
Beschriftungszelle für Leiterplatten

Continuous-Inkjet-Drucker
Modellreihe MK-G1000

Integrierter Tintenstrahldrucker

Über diesen QR-Code 
erhalten Sie den Katalog zum  

Tintenstrahldrucker MK-G.

Über diesen QR-Code 
erhalten Sie ein Video zu der 

Beschriftungszelle.

Beschriftungszelle
für Leiterplatten
Die Pematech GmbH realisierte gemeinsam mit KEYENCE eine  
innovative Beschriftungszelle für Leiterplatten, die höchste Flexibilität 
und Prozesssicherheit vereint und eine Beschriftung unabhängig von 
der Positionierung und Ausrichtung ermöglicht.

https://www.keyence.de/landing/lpc/cvp_productcatalog.jsp
https://pematech.de/anwendungen/beschriften


KDA294

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf der internen KEYENCE-Forschung/Bewertung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
In diesem Katalog erwähnte Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Die unbefugte Vervielfältigung dieses Katalogs ist strikt untersagt.

De-Saint-Exupéry-Straße 3, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland
info@keyence.de+49-69-65400-0

BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS, UM DIE VERFÜGBARKEIT ZU KLÄREN
SICHERHEITSWARNUNG
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung 
sorgfältig, um jedes KEYENCE-Produkt 
gefahrlos und sicher zu bedienen.

www.keyence.de Linkedin

Gebührenfrei aus dem dt. Festnetz
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für Anrufe aus dem Ausland wählen Sie bitte: +49-69-65400-0
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Der KEYENCE Continuous-Inkjet-Drucker MK-G1000

Der KEYENCE Continuous-Inkjet-Drucker für Pematech
Einzigartige Lösung für Leiterplattenbeschriftung
Die von Pematech entwickelte Zellen- und Bewegungskonzeption in  
Zusammenarbeit mit dem bewährten KEYENCE Continuous-Inkjet-Drucker 
MK-G1000 stellt eine einzigartige Lösung zur Beschriftung von Leiterplatten 
dar. Die Beschriftungseinheit ermöglicht eine freie, konturgenaue Bewegung 
über die Leiterplatte. Dadurch können ein- oder mehrzeilige Beschriftun-
gen in unterschiedlichen Schriftgrößen und Schriftarten sowie in einem frei  
definierbaren 360°-Beschriftungswinkel realisiert werden.

Beschriftung ohne Stillstandszeiten
Der Inkjet verfährt in der Zelle nach jedem Beschriftungszyklus automatisch 
in die Reinigungsstation, sodass das zeitaufwändige manuelle Reinigen voll-
ständig entfällt. Dadurch werden die damit verbundenen Stillstandszeiten 
vermieden. 

Der Continuous-Inkjet-Drucker MK-G1000 gewährleistet zuverlässige Beschriftung bei bedienerunabhängiger Handhabung. 
Der Drucker führt bei dem Start eine Selbstdiagnose durch und benachrichtigt den Nutzer über die Notwendigkeit einer Spü-
lung. Der Druckkopf wird anschließend manuell in das MK-Dock eingehängt und reinigt sich eigenständig. Die automatisierte 
Spülfunktion ersetzt manuelles Reinigen vollständig. 

Neben den Tintenleitungen werden 
auch die wesentlichen Komponenten 
des Druckkopfes, die zur Aufrechter-
haltung der Druckqualität erforderlich 
sind, unter hohem Druck durchgespült 
und anschließend getrocknet.

Einfach den Druckkopf in das
MK-Dock einfügen - 
Selbstdiagnose und optimale
Reinigung des Druckkopfes starten

Keine Fachktenntnisse
oder technische
Fähigkeiten erforderlich.

MK-Dock


